Обыкновенный телефонный аппарат, 
оснащенный по последнему слову техники, 
сегодня выполняет работу секретаря. Если 
понадобится, запишет переговоры на 
магнитную ленту, соединит с абонентом, 
примет или передаст информацию, определит 
и запомнит номера... 


За рубежом такие аппараты 
уже давно заняли свое место в 
офисах и квартирах. В 
последнее время появились 
они и в нашей стране. Правда, а 
стоят они очень дорого. И ИР 


чтобы уберечь вас от лишней и 
траты денег, предлагаем нашу , 
разработку. и 


ПОДАРОК ОТ ДЯДИ СЭМА. 

К.Владимиров 6 

«Виллис», пожалуй, самая известная из 

ленд-лизовских машин, породившая целый БОЧКА НА КАЧЕЛЯХ, 

класс легковых автомобилей повышенной ВОТ ВАМ И 

проходимости — джипов. БЕТОНОМЕШАЛКА. 
Н.Воронин 


Она поможет решить 
вам проблемы, 
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2 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 


построить его 
действующую модель 
не сложно, а вот найти 
ему практическое 
применение — дело. 
будущего. 
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КРАСИТЕЛИ. 
ПРИРОДНОЙ 
ПАЛИТРЫ. 

А.Круглова - 
Пряжи подходящего 
цвета порой днем с 
огнем не найдешь. Как 
выйти из 
затруднительного 
положения, подскажет 
«Левша». 
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Подарок 


от дяди СЭМА 


амую широкую известность по- 
лучили у наших шоферов авто- 
мобили «Студебеккер-6», «Вил- 
лис МВ» и «Форд СРИ». Предла- 
гаем сегодня изготовить модель 
«Виллис МВ» — легкового армей- 
ского автомобиля, породившего 
в дальнейшем целый класс ма- 
шин повышенной проходимости, 
так называемых джипов. 

Выпускались они фирмами 
«Виллис» и «Форд». На первых ав- 
томобилях устанавливался че- 
тырехцилиндровый двигатель с 
рабочим объемом 2199 куб.см. В 
трансмиссии использовались 
однодисковое сухое сцепление, 
трехступенчатая коробка пере- 
дач и двухступенчатый демуль- 
типликатор. Главная передача — 
гипоидная. Привод тормозов — 
гидравлический. Подвеска ко- 
лес — на продольных рессорах с 
гидравлическими амортизато- 
рами. 

Ознакомьтесь с общим видом 
модели и развертками. Пусть вас 
не смущает отсутствие многих 
позиций на общем виде. На каж- 
дой развертке даны номера со- 
прягаемых друг с другом дета- 
лей. Подложите под страницу 
лист ватмана с копиркой и пере- 
ведите развертки. Затем, выре- 
зав последовательно детали, 
приступайте к сборке. 

Основа модели — шасси, оно 
собрано из деталей 1 — 10. Пар- 


ные детали 1 и 4 соедините обе- 
чайками 2 и 5, наклейте аморти- 
заторы и тормозные диски 9 и 10. 

На готовом шасси установите 
наружные и внутренние детали 
кузова. Сам кузов соберите из де- 
талей 43, 46, 47. Они двойные, со- 
стоят из наружных и внутренних 
элементов. Потому склеить их 
надо заблаговременно, а уж по- 
том сгибать. Внутреннее оформ- 
ление кабины выполнено из де- 
талей пола 48, 49 и приборной 
доски 34. Мелкие детали найдут 
свое место на белых, помечен- 
ных соответствующими циф- 
рами, полях того или иного узла. 
Щиток радиатора 31, капот 30 
склеивают с капотной частью ку- 


Во время Великой Отечественной 
войны на вооружении Красной Армии 
было немало автомобилей зарубежных 
марок. Большинство из них — 
американские, поставляемые по ленд- 
лизу. Они поступили к нам в готовом 


виде через северные и 


дальневосточные порты и иранскую 
границу. А часть собирались из узлов 
на автозаводах Москвы и Горького. 
Безусловно, в столь тяжелое для 
страны время такие поставки во 
многом нас выручали, хотя и не могли 


решить исхода войны. 


Многие из ленд-лизовских машин и 
после войны помогали нам решать 
задачи в ликвидации разрухи, 
продолжали служить в армии. А 
некоторые дожили до наших дней, 
став музейными экспонатами. 


зова (детали 47, 49), а затем при- 
клеивают к кузову. 

В кузове установите сиденья 
56 и заднюю скамью 59, рулевую 
колонку 63, рычаги и педали 
управления. На шасси — перед- 
ний би задний 73 бамперы. Ко- 
леса собирают из деталей 21 и 
устанавливают на проволочных 
осях. На готовую модель при- 
клейте откидное лобовое стекло 
40 и опоры тента 91. 

Удалив лезвием бритвы зау- 
сенцы и избытки клея, модель 
красят тушью или акварельными 
красками, а после сушки покры- 
вают нитролаком или лаком для 
волос. 

К.ВЛАДИМИРОВ 
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два ли не самые распространенные 
строительные работы — бетонные. 
Фундамент, погреб, садовые до- 
рожки, отмостки — и все это требует 
цементного раствора. И здесь зака- 
выка, хотя, казалось бы, что для 
этого надо — песок, цемент, гравий 
да вода. Но когда посчитаешь, 
сколько требуется бетона для лен- 
точного фундамента или погреба— 
становится ясно, что приготовить 
его вручную и тяжело, да и времени 
требует немало. 

Предлагаем решить эту проблему с 
помощью самодельной бетономе- 
шалки, основу которой составляет 
двухсотлитровая стальная бочка. 
Конструкция и принцип ее работы 
понятны из рисунка. Собрана бето- 
номешалка из стальных труб сече- 
нием 1/2 или 3/4 дюйма на сварке 
или на стандартных резьбовых сое- 
динениях. Две дуги 2 расположены в 
параллельных плоскостях, соеди- 
нены между собой перемычками из 


ПРИУСАДЕБНЫЕ 
ЗАБОТЫ 


Прежде чем участок примет 
благоустроенный вид, 
придется потратить немало 
сил и времени. Через это 
проходят все 
индивидуальные 
застройщики. Но пусть это 
вас не пугает. Как облегчить 
работу, изготовить 
необходимые 
приспособления и 
инструмент, подскажет 


«Левша». стальных полос или уголков. Чтобы 
фиксировать конструкцию в крайних 
Н.ВОРОНИН положениях, при сгибании дуг пре- 


Рисунки автора 
Составы цементно-известковых и цементно-глиняных растворов для кладки стен 
помещений с нормальной влажностью и фундаментов в сухих грунтах. 


Марка Объемная дозировка (цемент, известковое или глиняное тесто, песок) 
цемента для марок раствора 


дусмотрите хорды. Противополож- 
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ПаБочка на качелях, 


ные концы их соединены направляю- 
щими 6, изготовленными из труб того 
же сечения. По ним и скользит бочка, 
в верхнем и нижнем днище которой 
прорезаны круглые отверстия, где 
установлены стальные втулки 1. Ка- 
чаясь вверх-вниз, бочка съезжает то 
в крайнее левое положение, то в пра- 
вое, чем и достигается перемешива- 
ние компонентов. Для более интен- 
сивного перемешивания к напра- 
вляющим приварены отрезки сталь- 
ных полос или арматуры. 

Перед установкой и окончатель- 
ной сборкой всей конструкции в 
бочке необходимо прорубить люк 
для загрузки и выгрузки содержи- 
мого. Эту операцию лучше всего вы- 
полнить с помощью хорошо заточен- 
ного зубила. Крышку сделайте из 
подходящего куска кровельного же- 
леза, изогнутого по диаметру бочки. 
Размеры ее должны быть больше 
размеров люка на 2 — 3 см. Герме- 
тичность обеспечивается лентой из 
микропористой резины (7), прикле- 
енной клеем Н-88. Крышка люка 
устанавливается на бочку с по- 
мощью обычных дверных петель и 
фиксируется замками (8). Размеры 
люка выбирают с тем расчетом, 
чтобы загрузка и выгрузка бетономе- 
шалки могла осуществляться обыч- 
ной совковой лопатой. 

Отверстия в днищах бочки должны 
быть расположены диаметрально 
друг против друга и максимально 
приближены к стенкам. Иначе напра- 
вляющие затруднят работу при вы- 
грузке раствора. 

Работать с такой бетономешалкой 
очень просто. Установите ее в одно 
из устойчивых положений. По вы- 


И УДОБНО И ГЛАЗУ ПРИЯТНО 


Не правда ли, забавно смотрится 
мордашка собаки, что «вцепилась» в 
полотенце? Такая прищепка не только 
удобна, она еще и украсит вашу ванну 
или кухню. И любая хозяйка оценит ее 
по достоинству. Расскажем, какее сде- 
лать. 

Материалом для модели послужат 
парафиновые свечки, сырая картофе- 
лина... Вырежьте ее заточенным пе- 
рышком от простой ученической 
ручки. Напомним, от вашей аккуратно- 
сти будет зависеть качество самого из- 
делия. 

Следующая операция — приготовле- 
ние литьевой формы. Разомните хоро- 
шенько пластилин пальцами и укре- 
пите комок на листе фанеры. Пока пла- 
стилин мягок, вдавите в него смазан- 


ную растительным маслом модель. 
Теперь в полость формы заложите 
бусинки — будущие глаза фигурки, 
протянув через них тонкую проволоку, 
чтобы не сместились при заливке. 
Подготовьте для литья эпоксидную 
смолу. Размешайте ее с отвердителем 
согласно инструкции и добавьте не- 
много нитрокраски выбранного цвета. 
Чтобы снизить хрупкость будущего из- 
делия, к пластификатору подмешайте 
пятую часть клея «Феникс». 
Заполните составом форму, а в 
смолу вровень с краями опустите 
часть прищепки «крокодил», на кото- 
рую вешают шторы. 
Когда фигурка затвердела, немного 
подработайте отливку надфилем и со- 
берите зажим. 


— 


вот вам и бетономешалка 


бранному заранее соотношению ком- 
понентов будущей смеси загрузите 
бочку. Закройте люк и зафиксируйте 
замками. Покачайте 5 — 6 раз бетоно- 
мешалку, затем в открытый люк на- 
лейте требуемое количество воды и, 
закрыв люк снова, повторите опера- 
цию несколько раз. Раствор готов. 

Приготовление бетона мало чем 
отличается от приготовления цемен- 
тного раствора. В него лишь доба- 
вляется гравий. 

В конце рабочего дня залейте в 
бочку 3 — 4 ведра воды и ополосните 
ее. Если планируете продолжить ра- 
боту утром, воду сливать не стоит, 
сделайте это перед началом работы. 

Думаем, что изготовить такую бето- 
номешалку под силу любому домаш- 
нему мастеру. А как готовят состав 
цементных растворов, подскажем. 

Из цемента и песка предвари- 
тельно составляют сухую смесь — на 
1 часть цемента берут от 2,5 до 6 ча- 
стей песка в зависимости от марки 
цемента. Сухую смесь разводят во- 
дой, перемешивают и употребляют в 
дело в течение 1 -— 1,5 часа. 

Цементный раствор чаще всего ис- 
пользуют для кладки фундаментов 
других конструкций, которые нахо- 
дятся ниже уровня грунтовых вод 
или подвержены атмосферным 
осадкам. На таких растворах можно 
класть также стены из кирпича и це- 
ментных блоков. В зависимости от 
марки вяжущего материала и коли- 
чества заполнителя, взятых в объем- 
ных частях, получают цементный ра- 
створ той или иной марки. Приводим 
эти соотношения в таблице. 
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ТАБЛИЦА 2 


400 

1:3,5:6 
1:3:3,5 
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СЛОВНО ПАТРОНЫ В МАГАЗИНЕ. 


Разбросанные на столе книги, 
тетради, листки с записями кого не 
раздражают. А как быть? Уберешь 
в шкаф, потом не найдешь в нуж- 
ный момент. 


Проблему легко решить, если ос- 
настить рабочее место простей- 
шей книжной полочкой. Она по- 
зволяет разместить все необходи- 
мое под рукой. 


Взгляните на рисунок. Полка 
представляет собой обычный уго- 
лок, сколоченный из двух хорошо 
оструганных и покрытых лаком до- 
щечек. К доске-основанию на шу- 
рупах прикреплена ленточная пру- 


жина от сломанного будильника. 
Она и удерживает поставленные 
на полку книги и тетради в верти- 
кальном положении. 


* РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 


: а рубежом такие аппараты уже 
| давно заняли свое место в офи- 
сах и квартирах. А в последнее 
время появились и в нашей 
стране. Правда, стоят они очень 
дорого. Чтобы уберечь вас отта- 
кой траты денег, мы и предла- 
гаем нашу разработку. Она по- 
может обычному телефонному 
аппарату обрести многие фун- 
кции домашнего секретаря. 

Схема автоматического опре- 
делителя показана на рисунке 1. 
Собирается она на двусторон- 
ней печатной плате и устанавли- 
вается в корпусе обычного кно- 
почного телефона (например, 
ВЭФ ТА12). При снятии телефон- 
ной трубки перед началом раз- 
говора устройство автоматиче- 
ски посылает сигнал запроса ча- 
стотой 500+2,5 Гц при уровне пе- 
редачи сигнала на выходе 
устройства на нагрузке 600 Ом — 

4,3дб, при этом коэффициент 
нелинейных искажений не пре- 
вышает 3,5%. Прием частотной 
информации осуществляется в 
принятом коде «2» из «б», на ко- 
дирующихся частотах: 700, 900, 
1100, 1300, 1500, 1700 Гц при от- 
клонении не более 15 Гц. Дли- 
тельность двухчастотных посы- 
лок не менее 32 мс. 

Каждая цифра номера зако- 
дирована в двоичном коде: 
000011 
000101 
000110 
0010901 
001010 
001160 
010001 
016010 
010100 
011000 

«Начало» 100100 

«Повтор» 101000 

На табло индикатора крайний 
левый разряд высвечивает ре- 


охочотьрюмю — 


Телефон-секретарь 


Самый обыкновенный телефонный аппарат, 
оснащенный по последнему слову техники, 
может выполнять сегодня работу секретаря. 
Если понадобится, он запишет ваши 
переговоры на магнитную ленту, соединит с 
абонентом, примет или передаст информацию, 
даже когда вас нет дома, определит и 
запомнит номера позвонившего вам человека. 
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в обычном аппарате 


жим работы аппарата. 

Н — ожидание вызова або- 
нента, ожидание ввода режима; 

1 — набор номера в линию 
(без запоминания); 

2 — набор номера в линию с 
индикатора; 

3 — автоматический набор но- 
мера в линию синдикатора (або- 
нент «занят»); 

] 4 — набор номера в индика- 


тор, если цифр меньше 7, то до- 
полнить знаком #; 
5 — запись номера из индика- 


6 — чтение номера из ячейки 
постоянной памяти в индикатор; 

7 — определение номеров 
абонентов, включение магнито- 
фона на запись; 

8 — чтение номеров абонен- 


ЛО 
| Г 9 
Е ир580гф94 х 
2 5 С656 
т 2 | ЕК 14 5048.452 
) == с2И5 40 45 = Гу 
: 7 25_4 2251 
‚< гл 55 +5В 
< Юр 25 ие 
. = 5 97 5К ВА 
[о [59 лок 
] к 
) С = 3 +с7 
535.8 47046 
р ра о к ХР 57 
- Е 
С ма 20] 9 < | | назв СЗО 
1 49 51 -5В [474 18| 
15 [20 цы 5-Е 9 
И5 58] 15 не +426 [47 
—* ТА ия -5В — 1400»# 90 


4155 ИРА 


459рУ8» 9 


ве : 
АЕ 


й 
р. 
ИНН, 
т 


ХРА 


в 54 -464К 


тов из конвейерной памяти; 

9 — определение номера 
абонента без снятия трубки. 

Определение номера вызы- 
вающего абонента происхо- 
дит в режимах Н, 7, 9. 

Все зафиксированные но- 
мера автоматически зано- 
сятся в память и могут быть 
считаны в режиме «8». Зано- 
сятся они конвейерно: по- 
следний номер всегда нахо- 
дится в ячейке «1». При реали- 
зации режима «7» вся память 
уничтожается. 

Если номер‘ вашего або- 
нента занят или не отвечает, 
удобно воспользоваться авто- 
матическим набором. Не сни- 
мая трубки, одним из спосо- 
бов занесите требуемый но- 
мер в индикатор и нажмите 
клавишу «З». Автоматика будет 
действовать, пока не появятся 
длинные гудки или вызывае- 
мый абонент не ответит. 

Выйти из режима «3» в нор- 
мальный можно, либо сняв 
трубку, либо нажав клавишу 
сброса #. 

Аппарат имеет 10 ячеек кон- 
вейерной памяти (1, 2, 3...9, 0). 
Уходя из дома, можно 


включить режим «7», при кото- 
ром все абоненты будут запи- 
саны в память, причем по- 
следний в ячейку «1», а соо- 
тветственно предыдущие в 
ячейки 2, 3, 4... Для их вызова 


нужно лишь нажать 8/1, 8/2, 
8/3... Кроме этого, имеется по- 
стоянная память (режим «5» и 
«б6»). 

В режиме «9» происходит 
определение номера абонента 
без снятия трубки. И если не бу- 
дет взята примерно через 30 се- 
кунд, аппарат перейдет в нор- 
мальный режим «Н». 

Режимы «1», «2» реализуются 
при снятой трубке. 

Режим «3» — при опущенной. 

Время подключения аппа- 
рата к линии в режиме «9» мо- 
жет достигать 4 секунд от мо- 
мента снятия трубки. 

При работе с параллельными 
телефонами могут возникать 
конфликтные ситуации при на- 
боре номера, при приеме вы- 
зова от абонента в режимах «7» 
И «9» нельзя набирать номер на 
параллельном телефоне. 

В режиме «Н», если первой 
поднята трубка параллельного 
аппарата, разговаривать невоз- 
можно. А в режиме «9» невоз- 
можно разговаривать с парал- 
лельного аппарата, пока не под- 
нята трубка автоматизирован- 
ного аппарата. 

Номер вызывающего або- 
нента не определяется, если он 
звонит из телефона-автомата, 
из другого города или на АТС 
отсутствует аппаратура опреде- 
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На рисунке изображена схема подключения 


к плате АОН телефонного аппарата и 
периферийных устройств. 


На странице 10 изображена лицевая сторона 


печатной платы, а на странице 11 — тыльная. 
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ления номера (АОН). 

Микросхемы памяти 573РФ2 
могут быть заменены на 
573РФ5 или аналогичные им. 
Перед установкой они специ- 
альным образом программи- 
руются с помощью программа- 
тора и персонального компью- 
тера. В схеме допустимо приме- 
нение кварцевого резонатора 
частотой 16мГц, только в этом 
случае программу прошивки 
ПЗУ придется изменить. Про- 
граммы для прошивки мы по- 
местим в апрельском номере 
«Левши». А пока подберите тре- 
буемые комплектующие и со- 
берите печатную плату. 
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Сборка платы производится 
в следующем порядке. Вначале 
устанавливаются разъем и все 
пассивные элементы (рези- 
сторы и конденсаторы), затем 
диоды и транзисторы, а уже по- 
том микросхемы. Очень 
удобны для установки микрос- 
хем специальные панельки, 
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примерно такие же, как лампо- 
вые. В корпусе телефонного ап- 
парата устанавливаются ответ- 
ная часть разъема, гнездо для 
подключения магнитофона. 
Над кнопками  прорезается 
окно для индикаторной ма- 
трицы, сверху оно закрывается 
кусочком оргстекла красного 


Ч 


цвета. 

Питание устройства осущест- 
вляется от стабилизированного 
источника постоянного тока, 
обеспечивающего напряжения 
Би 12 В. Источник питания соби- 
рается и устанавливается в от- 
дельном корпусе. 

Н.МОРЖАКОВ 


2 
© Т+ 
ОК 47х 
х16 


® 
© оосоооооо 


® 


ососбооосоо 


оо ооо осоодо 
Коосос соо 


усосоосос 


9 ооо оо особ осо ооо ооо 3 


реоосбоо ооо обо обо соо осо 


По принципу 
электронной лампы 


В какие только дали космоса 
не забрасывает землян в 
фантастических романах. 
Звездные корабли их, как 
правило, носят звучные 
названия, но если 
присмотреться к 
энергетическим установкам, 
большинство из них не что 
иное, как ионолеты. 

Откуда же черпают они 
энергию для полетов на столь 
гигантские расстояния? Что 
движет их с такими 
громадными скоростями? 


авайте посмотрим модель ионолега. 
Вы даже не поверите, насколько 
прост принцип его действия. Совсем 
как у лампы-диода! Металлические 
иглы, заряженные отрицательно, на- 
ходятся над сеткой, заряженной по- 
ложительно (см. рис. 1). Ионы воз- 
духа между электродами благодаря 
разности потенциалов переносятся к 
сетке, отдавая ей свой заряд. Элек- 
тростатическое поле ускоряет их 
движение, они беспрепятственно 
проникают сквозь сетку и уносятся 
дальше, образуя тягу. 
Электростатический двигатель ра- 
ботает без шума и вибраций, не имеет 
движущихся частей, потому практи- 
чески вечен. Летательный аппарат, 
оснащенный таким двигателем, мо- 
жет двигаться в любом направлении, 
зависать, разворачиваться на месте. 
Конечно, о грузоподъемности его 
пока говорить не приходится. Это, на- 
помним, модель, она поднимает лишь 


свой собственный вес. Но кто знает, 
может, за такими двигателями буду- 
щее? 

Внимательно изучите рисунок 2, 
основа модели — кольцо из тонкой 
ивовой лозы, расщепленной пополам 
или на треть и тщательно высушен- 
ной. Внутри кольца из тонкого алю- 
миниевого или медного провода на- 
тягивается сетка, как на теннисной 
ракетке. Диаметрально противопо- 
ложно устанавливаются два изоля- 
тора из оргстекла, на которые натяги- 
вается медная шина. Она предста- 
вляет собой медный провод с припа- 
янными к нему иглами. С них и сте- 
кает интенсивно заряд. 

Но откуда же взять питание, как за- 
рядить электроды? Изготовить 
источник постоянного тока с напря- 
жением 15—25 кВ. Простейшая 
схема устройства приведена на ри- 
сунке 3. Она состоит из понижающего 
сетевого трансформатора с диодным 


ПОЛИГОН 


мостом, преобразователя и умножи- 
теля напряжения. 

Выпрямленное напряжение с сете- 
вого трансформатора ТР 1 поступает 
на вход преобразователя с самовоз- 
буждением, собранного по двухтак- 
тной схеме на транзисторах П210. Их - 
коллекторные выводы соединены с 
обмоткой 1, авыводы базы — собмот- 
кой 2. Резистор Р1 и конденсатор С2 
обеспечивают необходимый режим 
работы. 

На выходах обмотки 1 появляется 
переменное напряжение частотой 
3000 — 4000 Гц. Оно повышается в 
сотни раз вторичной обмоткой высо- 
ковольтного трансформатора и пода- 
ется на схему умножения, состоящую 
из высоковольтных диодов Д1001 и 
конденсаторов фильтра типа К73-13 
емкостью 2200 пФ, рассчитанных на 
напряжение не менее 12 кВ. Выпрям- 
ленное напряжение подается на 
электроды модели. 


ЛЮСТРА, БРА ИЗ... 
БАНОЧКИ ОТ СМЕТАНЫ 
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Отслужив свой срок, многие вещи 
оказываются в мусорном ведре. А по- 
рой стоит проявить немного фанта- 
зии да приложить руки, и бросовая 
вещь снова обретет свое место в 
быту. К примеру, на что годится пу- 
стая баночка из-под сметаны? А по- 
глядите на рисунок: несколько таких 
баночек, скрепленных проволоч- 
ными кольцами —и вот уже перед 
вами оригинальный — светильник, 
внутрь которого можно поместить па- 


трон с лампой «миньон». 

Таким же способом можно сделать 
люстру и бра. Надо лишь помнить, что 
пластиковые баночки — легкоплав- 
кий материал. Поэтому проследите, 
чтобы не было контакта между лам- 
пой и пластиком. А еще лучше -— сде- 
лайте проволочное ограждение, на- 
деваемое на стеклянный баллон или 
патрон. И для лучшего охлаждения 
просверлите в нижней и верхней ба- 
ночках отверстия. 


ЗТ риздих 


Повышающий трансформатор Тр2 
намотан на ферритовом сердечнике 
от телевизионного строчного тран- 
сформатора (ТВС-А, ТВС-В, ТВС-110), 
состоящего из двух половинок (рис. 
4). Высоковольтная обмотка 3 нама- 
тывается на каркасе, склеенном из 
стеклотекстолита, электрокартона 
или оргстекла толщиной 1 мм. Ши- 
рина каркаса — не менее 30 мм. Об- 
мотка содержит 8000 витков провода 
ПЭЛШО диаметром 0,08 — 0,1 мм. 
Можно воспользоваться проводом 
ПЭЛ или ПЭВ. 

Намотка производится виток к 
витку, с изолирующей тонкой фто- 
ропластовой пленкой или лако- 
тканью каждого слоя. Следите, чтобы 
витки верхних слоев не соприкаса- 
лись с нижними. Для первичных об- 
моток изготовьте втулку из плотного 
картона. Обмотка 1 содержит 14 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,8, а обмотка 2 — 6 
витков такого же провода с отводом 
от середины. Обмотки желательно 
покрыть парафином и обмотать изо- 
лентой. В каркасы вставьте поло- 
винки сердечника и стяните их креп- 
лением от строчного трансформа- 
тора. 

Повышающий трансформатор 
можно намотать и на обычном желез- 
ном сердечнике типа Ш-20 с толщи- 
ной набора 30 мм. Общий каркас де- 
лается из плотного картона, гетина- 
кса или текстолита. Сначала наматы- 
ваются обмотки 1 и2 (соответственно 
20 витков ПЭЛ 1,2 и 16 витков ПЭЛ 
0,5 — обе с отводом от середины) и 
покрываются парафином, а сверху 
закрываются слоем изолирующей 
ленты толщиной 1 мм. Затем наматы- 
вается обмотка 3 — 7000 — 8000 вит- 
ков провода ПЭЛШО 0,1. Ее тоже про- 
питывают парафином. 
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КООПЕРАТИВ «ЭЛЕКТРОН» 


Предлагаем владельцам 
ПЭВМ типов «Львов ПК-О1», 
«Вектор ОбЦ», «Электроника 
МС1502», «Поиск», УК-НЦ 
(«Электроника МСО511»), БК 
0010-01, БК 0011, 1ВМ ХГ/АТ, 
«Специалист», «Синклер 2Х 
Спектрум», «Правец-80», двк- 
3/4, РК-86 З2К, «Микроша», «Партнер», 
«Апогей», «Орион», «Агат-7», «Агат-9», 
«Корвет», «Сура», «Хобби», «Веста», 
«Ассистент? ШИРОКИЙ ВЫБОР си- 
стемных, прикладных, игровых, учеб- 
ных программ, НОВЕЙШИЕ РАЗРА- 
БОТКИ из первых рук ПО УМЕРЕН- 
НЫМ ЦЕНАМ. 


ПРИГЛАШАЕМ В КООПЕРАТИВ О3- 
НАКОМИТЬСЯ С КАТАЛОГАМИ ПРО- 
ГРАММ. 


ПРЕДЛАГАЕМ большое количество 
учебных программ для классов УК- 
НЦ. 

Для ПЭВМ «Львов ПК-01», «Вектор 
обЦ», «Поиск», «Электроника 
МС1502», «Сура» имеются также гото- 
вые комплекты игровых программ на 
кассетах. Готовые комплекты можно 
купить за наличный расчет только в 
кооперативе «Электрон». 


ЗАКЛЮЧАЕМ с авторами договоры 
на тиражирование разработанного 


ими программного обеспечения. 


ПОКУПАЕМ И МЕНЯЕМ программы 
для ПЭВМ. 


Направляйте заявки по адресу: 
103489, Москва, Зеленоград, корпус 
705, кооператив «Электрон». КАТА- 
ЛОГИ И ПРОГРАММЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ 
ПО ПОЧТЕ В ВАШ АДРЕС. 


Проезд: от метро «Речной вокзал» 
автобус № 400 в г. Зеленоград до оста- 
новки «Кинотеатр «Эра», далее автобу- 
сами № 1, 2, 6, 7 до остановки «Поли- 
не № 65». Вход с торца корпуса 
705. 


Время работы: с 11 до 18 часов, 
кроме субботы и воскресенья. 
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обеспечивающий напряжение 10— 
12 вольт при токе не менее 2 А. 

Выпрямитель и преобразователь 
разместите в общем корпусе. Особое 
внимание уделите изоляции высоко- 
вольтных клемм, с которых снима- 
ется высокое напряжение. 

Проверка и налаживание сводятся 
к нескольким операциям. Сначала 
проверяют выпрямитель. Вместо пре- 
образователя подключите резистор 
на 10 Ом мощностью 20 — 25 Вт типа 
ПЭВ или С5 — 35. Включите в сеть и 
замерьте напряжение на резисторе — 
оно должно быть не менее 10 В. Затем 
подключите к выпрямителю преобра- 
зователь. Если его схема собрана пра- 
вильно, а детали исправны, раздастся 
тонкий писк высоковольтного тран- 
сформатора. Нет — поменяйте ме- 
стами крайние выводы обмотки 1 и 2. 
При появлении резкого писка и щелч- 
ков пробоя снизить напряжение пита- 
Транзисторы желательно устано- ния, подпаяв выпрямитель к отводам 


вить на теплоотводах площадью 60 — вторичной обмотки трансформатора 
100 кв.см из листового дюраля или  Тр1 с меньшим напряжением. Убеди- 
латуни толщиной 1,5 — 2,0 мм. тесь в отсутствии коронных разрядов. 


Детали преобразователя разме- — Выключите в комнате свет и присмо- 
щаются на гетинаксовой плате тол- тритесь к высоковольтной части 
щиной 3 — 5 мм, которая устанавли- устройства. Если на выводах деталей 
вается в корпус из оргстекла. При появляются фиолетовые вспышки — 
монтаже особое внимание обратите это признак коронирования. Непре- 
на соединения между диодами и кон- менный его спутник — запах озона. 
денсаторами умножителя. Соедини- Выключите установку, осмотрите ме- 
тельные провода должны быть ма- — ста пайки, закруглите или пропаяйте 
ксимально короткими, а пайка — ров- вновь. 
ной и гладкой. Все острые края пайки 
и выступающие концы проводников 
тщательно закруглите надфилем — ВНИМАНИЕ! 
иначе они станут источником корон- 
ных разрядов. Испытания ионолета проводят 

Выпрямитель собран по мостовой — очень аккуратно, соблюдая правила 
схеме на диодах типа ДЗОЗ— ДЗ05 техники безопасности. Подводящие 
или аналогичных. Выпрямленное на- провода должны быть очень гибкие и 
пряжение фильтруется конденсато- легкие. Их можно не изолировать, 
ром С1. Сетевой трансформатор Тр1 если обесточить, чтобы они не сопри- 
намотайте на сердечнике из железа касались. 

Ш-20 при толщине набора 30 мм. Об- Конечно, наша модель лишь демон- 
мотка 1 для сети 220 В содержит2200 — стрирует физический принцип ионо- 
витков провода ПЭВ-20,25; обмотка? — лета. Но, поразмыслив над тем, как 
наматывается проводом ПЭВ-2 диа- увеличить ее тягу и грузоподъем- 
метром 1,2 мм и содержит 120 витков. ность, быть может, вы найдете ей и 
Для более точного подбора напряже- практическое применение. 

ния целесообразно сделать отводы 

от 90, 100 и 110 витков. Подойдет и В.ДНЕПРОВ 
любой готовый трансформатор, Рисунки В.КОЖИНА 
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ряжи подходящего цвета порой 
днем с огнем не сыщешь. Но если 
научиться ее хорошенько красить 
и отбеливать, то вот вам и решена 
проблема. А как это сделать каче- 
ственно, мы хотим рассказать. 

Прежде всего, приступая к кра- 
шению, необходимо знать состав 
пряжи: нет ли в ней примеси дру- 
гих волокон, иначе они приобретут 
не тот цвет или оттенок, на кото- 
рый вы рассчитывали. Провести 
экспресс-анализ очень просто. К 
концу нити поднесите зажженную 
спичку. Если на конце образуется 
темный спекшийся шарик, пламя 
медленно движется вверх, в воз- 
духе чувствуется запах жженой 
кости — нить чистошерстяная. Ос- 
новной ее признак — она не горит, 
а тлеет. 

Хлопок, лен или вискоза горят 
ярким пламенем, быстро охваты- 
вающим всю нить, с запахом горе- 
лой бумаги, а зола легко рассыпа- 
ется. 

Синтетическая пряжа не горит, 
а плавится, образуя на конце ша- 
рик, который трудно даже разда- 
вить. 

Определив состав пряжи, тем 
не менее разумно провести еще 
несколько проб на небольших 
отрезках нити, чтобы подобрать 
цвет и его интенсивность. 

А теперь поговорим о техноло- 
гических особенностях крашения. 
Чтобы пряжа окрашивалась рав- 
номерно, без пятен, возьмите до- 
статочно большой по объему таз 
или бак — обязательно эмалиро- 
ванный! Весовое соотношение 
пряжи и раствора не менее 1:20. 
Слишком большие объемы шер- 


ХОТЬ РОСТОМ НЕ 
ВЫШЕЛ... 


Малышу, чтобы зажечь свет в комнате, приходится 
вставать на стул, тянуться к выключателю... Не до- 
гляди — и набьет себе шишку. Отчего бы ему не по- 
мочь. Ведь и сделать это не сложно. Установите рядом 
с обычным выключателем другой — кнопочного типа, 
конструкция которого показана на рисунке. Потянул 
ребенок за шарик, к которому привязана леска или ка- 
проновая нить, свет включится, потянул еще раз — 

выключится. 

Поместить такой выключатель надо в хорошо изо- 
лированный корпус и прикрепить к стене шурупами, 
подключив параллельно куже существующему. Тогда 
ивам можно пользоваться как «старым», так и «новым» 
выключателем. 

В нашей конструкции использован переключатель 
типа ПГК, но подойдетлюбой другой кнопочный, расс- 
читанный на соответствующее напряжение и силу 


тока. 
А.МУРАВЬЕВ 
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ЛЕВШИ»_ 


ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ ЦВЕТ. 200— 
300 г сухих листьев березы замо- 
чите на сутки в холодной воде. На 
100 г сухих листьев —1—2 литра 
воды. Прокипятите раствор в тече- 
ние 15 — 20 минут и процедите не- 
посредственно в посуду для кра- 
шения. В отвар опустите мокрые 
мотки пряжи и кипятите около часа. 
Затем прополощите и высушите. 


ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ. 250 г сухих ли- 
стьев березы залейте четырьмя 
литрами воды и прокипятите втече- 
ние 3 — 4 часов на медленном огне. 
А в это время в двух литрах воды 
растворите столовую ложку алю- 
мокалиевых квасцов и прокипятите 
в растворе мотки пряжи в течение 


Красители 
природной палитры 


сти лучше окрашивать по частям, 
погружая то один, то другой ко- 
нец мотка в раствор. Подготовить 
такой моток очень просто. Смо- 
тайте нить в свободное кольцо и 
перевяжите в трех-четырех ме- 
стах прочной хлопчатобумажной 
нитью, желательно белого цвета. 
Вес каждого мотка должен быть 
небольшим — около 100 г. 

Постирайте мотки в теплой 
мыльной воде. Синтетическими 
порошками и другими моющими 
средствами пользоваться не 
стоит, они могут повлиять на кра- 
ситель, вступив с ним в реакцию. 
Чистую пряжу залейте на 30 — 40 
минут теплой водой, чтобы к мо- 
менту окрашивания она равно- 
мерно намокла. Вода для краше- 
ния должна быть мягкой, лучше 
всего использовать дождевую 
или талую, снеговую. Нагрейте ее 
до 30 — 40 градусов и добавьте 
две-три столовые ложки соли. 
Через мокрые мотки проденьте 
прочную светлую веревку и опу- 
стите их в бак, оставив концы ве- 
ревок на краю. 

Теперь о самих красителях. 
Конечно, проще всего восполь- 
зоваться анилиновыми. Но в 
наше время дефицит и на них. 


Вспомним опыт наших бабушек. 
Они пользовались красителями 
природными, которые ничуть не 
хуже современных синтетиче- 
ских, да и всем доступны. Из ли- 
стьев березы, например, можно 
приготовить краситель желтого и 
бежевого цвета, а из обычной лу- 
ковой шелухи — желтый. А сами 
рецепты вы найдете в нашей «Эн- 
циклопедии». 

Чтобы разнообразить цвето- 
вую гамму и закрепить получен- 
ный цвет, окрашенную пряжу 
надо еще специально обрабо- 
тать. Для закрепления можно ис- 
пользовать уксус, березовую 
золу, рассол квашеной капусты, 
квасцы, медный купорос, винную 
кислоту... Один и тот же природ- 
ный краситель в различных за- 
крепителях дает различную 
окраску. 

Можно воспользоваться од- 
ним из трех способов. 

Самый распространенный и 
простой, когда крашение и за- 
крепление происходит одновре- 
менно. В приготовленный ра- 
створ красителя добавляется 
раствор имеющегося у вас за- 
крепителя, после чего в смесь 
опускают мотки пряжи и. кипятят 


на медленном огне в течение 


Но можно обработать мотки и 
до крашения. Прокипятив их в 
растворе закрепителя, перело- 
жите в красящий раствор, продо- 
лжая кипятить еще минут 30 — 


И последний способ. В крася- 
щий раствор, не вынимая пряжи, 
добавьте раствор закрепителя и 
кипятите еще 30 — 40 минут. 

В любом случае перед краше- 
нием основной массы пряжи 
опробуйте весь процесс на об- 


Тогда вероятность 


ошибки будет минимальной. 


А. КРУГЛОВА 


30 минут. Затем переложите пряжу 
в раствор красителя и в течение 
часа продолжайте кипятить. 
СЕРОВАТО-ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ. 150 
г сухих листьев березы залейте 
3 — 4 литрами воды и кипятите вте- 
чение 3 — 4 часов. Затем в проце- 
женный раствор добавьте 65 г ра- 
стертых желудей, 1—2 г желез- 
ного купороса и снова кипятите 15 
минут. Когда отвар слегка остынет, 
удалите из него отстой и опустите 
мотки пряжи. На слабом огне кра- 
шение продолжается около часа, 
после чего следует полоскание. 
КРАСНОВАТО-ЖЕЛТЫЙ — ЦВЕТ. 
400 г сухой луковой шелухи вымо- 
чите в течение 7 ч в трех-четырех 
литрах воды. Настой процедите, 


подогрейте, после чего опустите в 
него заранее замоченные мотки 
пряжи и кипятите в течение двух 
часов. 

СЕРОВАТО-ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ. 500 г 
сушеной крапивы прокипятите в 
течение трех-четырех часов и про- 
цедите. Двадцать граммов квасцов 
растворите в двух литрах воды и 
кипятите в этом растворе пряжу в 
течение 30 минут. Затем перело- 
жите мотки в отвар крапивы и ки- 
пятите еще час. После чего сле- 
дует традиционное ополаскивание 
и сушка. 

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ — ЦВЕТ. 
600 г елового хвороста или 1,5 кг 
сырых еловых шишек, пролежав- 
ших зиму под снегом — внутри они 


красного цвета, мелко изрубите и, 
залив 6—7 литрами воды, кипя- 
тите 3,5 — 4 ч. Отвар процедите, ра- 
створив в нем столовую ложку 
квасцов, опустите в него мотки. 
Прокипятив на медленном огне 30 
минут, выньте их из раствора, про- 
полощите и высушите. 
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Вместо лестницы — 
наклонная плоскость. А 
акробат научился не только 
спускаться, но еще и 
кувыркаться. Хотите сделать 
такую? 


Идея старая, 
забава новая 


Для ия подойдет Веселый акробат, ловко спускающийся по лестнице, служил 
подходящии деревянный забавной игрушкой еще нашим дедушкам. А вот новое 
брусок. Фигурку, приложение старой забавы. 


изображенную на рисунке, 
переведите с помощью 
копирки на фанерку и 
выпилите лобзиком. Под 
колышки можно 
использовать отрезки 
карандаша, которые 
вклеивают в отверстия со 
смещением в 1/2 периода. 
Окончательная же отделка 
оживит игрушку, придаст ей 
привлекательный вид. Чтобы 
снизить трение между 
фигуркой и плоскостью, 
тщательно обработайте 
наждачной бумагой 
трущиеся поверхности. 


ии 
ЕЕ НИие ‚ПИ 


Детали покрасьте или 
покройте нитролаком. 

Угол наклона плоскости к 
горизонтали определите 
экспериментально. От него 
зависит скорость 
передвижения фигурки. 
Определив угол, прорежьте 
ножовкой` в основании паз и 
вставьте в него плоскость. 
Акробат готов к 
упражнениям. 
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В ем 
номере. 
«Левши»: 


== плуг и культиватор в одну 
человеческую силу для работ на 
Ня дачном участке, 
`_ стабилизированный источник 


питания высококачественной бытовой 


радиоэлектронной аппаратуры, 
— экспериментальные летающие 
модели на воздушных шариках, 
— украшения из глины 

и другая полезная информация. 


